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Meetinstructie Duette® gurdijn \ibor al uw raamdecoraties onling!

Goed meten is belangrijk voor een mooi en passend resultaat. Gebruik bij het meten een metalen rolmaat of
duimstok. Bepaal waar en hoe u de duette wilt plaatsen Let op uitstekende delen, zoals raamknoppen e.d. Controleer
altijd de hoogte- en breedteverschillen door op diverse plaatsen te meten. Ga bij verschillen uit van de kleinste maat.
Let op! De door u cpgegeven maten worden als “blijvende maten” aangehouden.

Bif montage op de dag (op het kozijn).
Het Duette® gordijn wordt op het raamkozijn of de muur geplaatst.

1. Meet de breedte incl. de gewenste overlapping.
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2. Meet de maximale gewenste hoogte.

3. Bepaal de kant van de bediening wanneer u kiest voor koord. U kunt ook
kiezen voor bediening handgreep.

Bij montage in de dag (in het kozijn).
Het Duette® wordt in het raamkozijn, tussen de muur of tegen het plafond
geplaatst.
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1. Meet de breedte tussen het raamkozijn of de muur.

2. Houdt u rekening met een eventueel noodzakelijke speling en verminder de
breedte met ca. 0,5 centimeter. De bestelbreedte is de exacte maat.
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3. Meet de hoogte waar het duette gordijn tussen komt.

Breedte:.........................cm 4, E'E'pa-ﬁf de kant van de bﬂ-ﬂlﬂﬂlﬂg wanneer u kiest voor koord. U kunt ook
kiezen voor bediening handgreep.
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‘\\ Standaard Duette®
U kunt de onderlat
bedienen, zodat u de stof

op elke gewenste hoogte
kunt hangen.

Top-Down Duette®

U kunt zowel de onderlat
als de tussenlat bedienen,
zodat u de stof op elke
gewenste hoogte kunt
hangen.
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\Wij adviseren u om de breedte en hoogte op verschillende plaatsen
te meten. Ga bij verschillen uit van de kleinste maat.




